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FTC kan være behjælpelig med alle dele af jeres projekt.

FTC har mange års erfaring med projektering og rådgivning i forbindelse med anlægning af 
større og mindre tankanlæg over hele Danmark.

Bedst kendt er måske vores samarbejde med Haahr Benzin, hvor FTC i skrivende stund har 
assisteret med anlæggelse af 44 anlæg, med flere på vej i 2015.

Mange marinaer vælger at etablere mulighed for tankning ved kajen, med benzin og dieselolie 
på egen grund frem for at benytte benzinselskabernes tankstationer. 

Det er vores erfaring, at anlæggene ofte ikke er indrettet miljømæssigt forsvarligt, hvilket 
mange steder har givet anledning til forurening. 

Den fordel virksomheden kan have ved et tankanlæg på egen grund kan hurtigt gå tabt, hvis 
påfyldningspladsen ikke er indrettet forsvarligt og der sker en forurening af jord og grundvand.

Der er mange ting, der erfaringsmæssigt skal med i overvejelserne inden et tankanlæg 
etableres. Det anbefales derfor at, læse vejledningen bagerst i brochuren.

Det er vores håb, at vi kan bidrage til at højne sikkerheden ved etablering af såvel nye som 
bestående tankanlæg, da teknologien og materialerne er tilgængelig på det danske marked.
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OVERJORDISK ANLÆG, VOLOUME EFTER ØNSKE

Olietankene fremstilles i henhold til Europæisk standard EN12285-2 og kan leveres 
som enten enkeltvægget tank til diesel eller dobbeltvægget tank til benzin, for 
optimal sikkerhed for miljøet. 
Tankene anvendes primært til dieselolie, men kan også anvendes til bl.a. fyringsolie, 
RME, biodiesel, benzin m.m. 
Tankanlæg type A leveres som standard med stor platform med plads til stander 
og betalingsautomat, integreret påsvejst tag over platform, sugerør med anti-hæve 
ventil, påfyldningsrør ført til betjeningsniveau fra jorden m.m.

MARINE ANLÆG | OVERJORDISK TYPE A

MARINE ANLÆG | MIDDELFART MARINA
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MARINE ANLÆG | OVERJORDISK TYPE B

•	 Volume:	5,9	m3	tank
•	 Stander	og	kortautomat
•	 Slangerulle
•	 Pejleudstyr
•	 Tyverisikring
•	 Fleksibel

MARINE ANLÆG | ASSENS MARINA

KOMPLET MARINA ANLÆG M AUTOMAT
Komplet anlæg, leveres som turn-key løsning i 10, 
20 eller 40 fods container.

Alle komponenter placeres inde i containeren og 
er derfor sikret mod skade ved. f.eks. påkørsler, 
men er samtidig godt beskyttet mod det hårde 
saltvands miljø og de effekter det kan have.
Anlægget er miljørigtigt og overholder alle 
gældende krav
Containeren gør det vanskeligere for tyve at få 
adgang til tanken, da den kan låses af.
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MARINE ANLÆG | DOBBELTVÆGGET TANK

VOLUME EFTER ØNSKE

Tankene er fremstillet af to-lag stål og er udvendigt 
behandlet med en meget stærk polyurethan coating. 
Mellemrummet imellem de to lag stål kan overvåges af 
et alarmsystem for optimal sikkerhed.

Tankene fremstilles iht. den europæiske standard EN 
12285-1 og kan fås i størrelser op til 100 m3. Tankene 
kan desuden opdeles i flere rum, efter behov, med 
mulighed for opbevaring af flere forskellige væsker 
isamme tank.

•	 Godkendt	iht.	EN12285-2
•	 Dobbeltvægget	for	optimal	sikkerhed
•	 Kan	inddeles	i	flere	rum	til	opbevaring	af	flere	produkter

MARINE ANLÆG | UNDERJORDISK TYPE C

ANLÆG MED NEDGRAVET DOBBELTVÆGGET TANK

Den bedste løsning, hvis man ønsker at sælge benzin/diesel på sin 
marina, er et anlæg med nedgravet dobbeltvægget tank, for at 
opfylde de tekniske forskrifter.

Tankene kan leveres fra 5 m3 og op til 100 m3 efter ønske og behov, og 
kan adskilles i det antal rum man måtte ønske. 

Antallet af standere og evt. kortautomater er helt op til kundens 
ønsker. 

Ved sugeanlæg anbefales ikke afstande over 50 meter mellem 
stander og tank. Hvis der er længere afstande anbefaler vi, at det 
etableres som trykanlæg. 

MARINE ANLÆG | FREDERICIA LYSTBÅDEHAVN
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MARINE ANLÆG | UDLEVERINGSSTANDER

ENKELT- ELLER DOBBELT STANDER

Frontier serien er robust, holdbar, pålidelig og passer 
perfekt til et ubarmhjertigt miljø.

•	 Tilbydes	som	High	flow:	80	L/min	og	low	flow	40	L/min
•	 LED	bagbelyst	LCD	display
•	 Kan	fåes	med	1	eller	2	slanger
•	 Elektronisk	tælleværk	med	7	tal
•	 ATEX	godkendt	kabinet	og	komponenter
•	 ATEX	motor,	3	faset,	50	Hz	motor
•	 Nødstop
•	 2	års	garanti	fra	fabrikant

MARINE ANLÆG | KORTAUTOMAT

AF TYPEN NPS

Kortautomaten af typen NPS egner sig til mindre 
anlæg.

•	 Godkendt	af	NETS	til	brug	i	Danmark,	Norge	og	Sverige
•	 Brugermenu	på	dansk
•	 Opsætningsmenu	giver	adgang	til	logfiler,	alarmer,	

lagermængder,	perioderapporter	og	meget	andet.

MARINE ANLÆG | NANO PEJLEUDSTYR

SITE SENTINEL NANO NIVEAUMÅLER

SiteSentinel Nano’s interface byder på en kalender 
oversigt, hvilket gør det muligt for operatøren at 
filtrere alarmer efter dato, tank, alarm type (leveringer, 
alarmer og advarsler).

•	 Meget	brugervenlig
•	 Viser	højt	/	lavt	niveau
•	 Evt.	vand	i	tank
•	 Fjernadgang	fra	enhver	browser
•	 Kan	instilles	til	at	sende	alarmer	via	sms,	email	eller	fax.
•	 Bestilling	af	brændstof
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MARINE ANLÆG | KØREBANEDÆKSEL

AF TYPEN NPJ

Kørebanedækslerne fåes i flere forskellige størrelser, så 
der altid kan findes et produkt, der passer netop jeres 
behov.

MARINE ANLÆG | SLANGERULLE

SLANGE 10-30 M

•	 Automatisk	slangerulle	inkl.	slange
•	 I	lakeret	stålplade	af	galvaniseret	eller	rustfri	stålplade
•	 Maksimalt	tryk:	50	bar

MARINE ANLÆG | RØRSYSTEM

VI BENYTTER KUN GODKENDTE PRODUKTER

OPW’s rør produkter er af branchens absolut højeste 
kvalitet. Et dobbeltvægget fleksibelt rørsystem, der 
sætter sikkerheden frem for alt andet. 

MARINE ANLÆG | FILTRE I ALLE UDFØRELSER

FILTERET SØRGER FOR OLIEN ALTID ER REN

Filtrerer vand fra diesel/brændstof for optimal 
forbrænding.
•	 Kapacitet:	2	Liter
•	 Overførselskapacitet:	105	L/min

MARINE ANLÆG | WATCHMAN NIVEAUMÅLER

KAN EFTERMONTERES PÅ ALLE TANKE

Visuel alarm ved lav oliestand og kan eftermoteres på 
alle tanktyper.

•	 Måler	tanke	med	op	til	3	meters	højde
•	 trådløst	op	til	200	m
•	 Lavt	energi	forbrug
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INDRETNING AF TANK ANLÆG | 

HVAD ER EN PÅFYLDNINGSPLADS?
En påfyldningsplads er det sted, hvor man tanker biler og det sted, hvor tankvognen påfylder 
lagertanken. Lagertanken kan enten være overjordisk eller nedgravet.

HVAD ER FORMÅLET MED AT INDRETTE EN PÅFYLDNINGSPLADS?
Formålet med indretningen er:
•	 at forhindre, at der sker forurening af jord og grundvand
•	 at forhindre, at der udledes benzin og diesel til regnvandskloakken
•	 at reducere udledningen af benzin og diesel til spildevandskloakken mest muligt

HVILKE REGLER ER DER OMKRING INDRETNING AF EN 
PÅFYLDNINGSPLADS?
Pladsen skal etableres med et tæt underlag i f.eks. armeret 
beton. Pladsen skal udformes således, at eventuelt spild på 
pladsen ikke kan løbe ud på det omkringliggende areal og 
således, at regnvand eller smeltevand ikke løber ind på pladsen.

ER DER KRAV TIL UDLEVERINGSSTANDEREN?
Standeren skal sikres imod påkørsel. Under standeren 
monteres en tæt spildbakke med afløb til påfyldningspladsen / 
olieudskilleren. 
Udleveringspistolens slange skal være mindst en ½ meter kortere 
end afstanden fra standeren til kanterne af påfyldningspladsen 
så man ikke kan tanke en bil udenfor pladsen. 
Udleveringspistolen bør desuden have drypfri ventil og skal lukke automatisk når tanken er fuld. 
Ved udlevering af benzin skal der etableres dampretur fra standerne, hvis anlæggets årlige 
volumen er over 500 m3.

HVOR PLACERES LAGERTANKEN?
Lagertanken kan enten placeres på påfyldningspladsen, betinget af størrelse, eller nedgraves.
Hvis den placeres overjordisk, skal den sikres imod påkørsel. Nedgraves tanken skal etablering og 
drift ske i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse.
Tankens påfyldningsrør skal sikres imod spild, ved montering af en præstekrave og sump med afløb 
til udskiller, eller ved at placere påfyldningen på tankpladsen, beskyttet imod påkørsel.
Al rørføring i jorden bør etableres som dobbelt rørsystem.
Tankens udluftning kan monteres med et automatisk væskestop og skal være ført op, så der ikke 
kommer gener af gasser ved påfyldning af dieselolie. 
Ved påfyldning af benzin bør der etableres dampretur til tankvognen.
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INDRETNING AF TANK ANLÆG | 

FORTSAT
SKAL DER VÆRE AFLØB VED PÅFYLDNINGSPLADSEN?
Etableres tankanlægget i et fælles kloakeret område, dvs. i et område, hvor både regnvand og 
spildevand ledes til renseanlæg, skal der være afløb fra pladsen til kloakken via sandfang og 
udskiller.
Etableres tankanlægget i et område med separat 
kloakering, hvor regnvand og spildevand udledes særskilt, 
skal der være afløb fra pladsen via sandfang og udskiller.
Nogle kommuner tillader, at der maximalt udledes 
regnvand til spildevandskloakken fra et område på 30 m2. 
Påfyldningspladsen kan derfor maximalt være 30m2 hvis 
den ikke er overdækket.

STILLES DER KRAV TIL SANDFANG OG UDSKILLER?
Sandfang og udskiller skal være godkendt af 
Boligministeriets godkendelsesudvalg for vand - og 
afløbsmateriel (VA-godkendt). Udskillere skal være 
monteret med flydelukke, der lukker afløbssiden, når den er fyldt.
Nogle kommuner kræver alarm installeret. 
Sandfang og udskiller skal dimensioneres efter gældende regler.
Udskillere kræves normalt at have en virkningsgrad på 97%. Såfremt lagertanken placeres på 
tankpladsen, kan det kræves, at hele tankens volumen kan tilbageholdes, f.eks. i udskilleren, hvis den 
har tilstrækkeligt volumen.

HVILKE TILLADELSER KRÆVES?
Normalt skal den stedlige kommune/myndighed ansøges.
Nogle kommuner kræver en tømningsordning af sandfang og udskiller.

LOVE OG REGLER | DANSKE FORSKRIFTER

REGLER FOR OLIETANKE I DANMARK

Der findes et antal bekendtgørelser, vejledninger og forskrifter, som skal 
overholdes i forbindelse med etablering at et tank anlæg i Danmark, 
henvisninger til disse dokumenter kan findes på vores hjemmeside  
www.fueltech.dk

•	 Olietankbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 
2011

•	 Benzinstationsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 
2001

•	 Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker - Bekendtgørelse nr. 28. af 4. januar 2010

•	 Vejledning om brandfarlige væsker - Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 af 1. juli 2010
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